INSTRUCCIONES DE USO Y GARANTIA CANDY FLOSS

MAQUINA PARA HACER
ALGODON DE AZUCAR










Ensamblando su maquina para algodon de azucar

Limpie bien la maquina antes de utilizarla por primera vez. Hagalo
siguiendo las instrucciones de la seccion “Limpieza”.
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1. Coloque el receptdculo en la estructura y girelo hacia la derecha de modo que
se ajuste con firmeza. Véase la fig.1.

2.Inserte el caramelizador sobre el eje impulsor. Asegurese de que el carameliza-
dor esta colocado adecuadamente sobre las clavijas del eje impulsor tal como se
muestra en la ilustracién. Debe haber una separacién de 5 a 8 mm entre el cara-
melizador y la carcasa metalica. Véase la fig.2.

3.Coloque el guardasalpicaduras en el plato. Véase la fig.3.

ASEGURESE DE QUE TODOS LOS GANCHOS DEL GUARDASALPICADURAS ESTAN
COLOCADOS CORRECTAMENTE EN EL PLATO.






Como limpiar la maquina

Antes de utilizar la mdquina por primera vez, limpiela completa-
mente.

' 1.Levante el guardasalpicaduras y
retirelo.

2.Levante y retire el caramelizador.

3.Gire el plato hacia la izquierda
hasta que pueda levantarlo y reti-
rarlo.

» El plato, el guardasalpicaduras y la cuchara medidora pueden limpiarse en el lava-
platos.

¢ Limpie el caramelizador con agua caliente. Déjelo remojar en una solucién de agua
caliente (602 C) y liquido lavavajillas durante 20 minutos, en caso de que haya
residuos de azucar que sean dificiles de quitar.

e Limpie cuidadosamente la estructura de la maquina con una esponja humeda.
Aseglrese de que no haya agua adentro; en caso de que haya, déjela secar comple-
tamente antes de usar la maquina de nuevo.






	Candy Floss IM-1
	Candy Floss IM-2
	Candy Floss IM-3
	Candy Floss IM-4
	Candy Floss IM-5
	Candy Floss IM-6
	Candy Floss IM-7
	Candy Floss IM-8

